
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0324/200089/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห

รายงานตอไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะหเฉพาะตัวอยาง อากาศ      ศรีวรรณา

เลขทะเบียนโรงงาน 10500100225223 [3-55-2/22ชม] ลําดับที่ 55

สถานที่ตั้ง 27/1 หมู 1 ตําบล สารภี อําเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม 50140

ประกอบกิจการ ทําเครื่องปนดินเผา

ตรวจวัด/เก็บตัวอยางโดย นายนวรัฐ เทศพิทักษ สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคํารองขอของ ภาณุพงศ ประชากุล สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงานฉบับนี้ไม

สมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบรายงานผลจะรับรอง

เฉพาะการตรวจวัดตัวอยางอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไวเทานั้น

วันที่วิเคราะห 19 กันยายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25670919-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ฝุนละอองรวม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 0.03 High Volume Air Sampler, Gravimetric Method

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 10:15 น. ถึงวันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 10:15 น.

- รายละเอียดตัวอยาง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นซีเมนต หางจากอุโบสถวัดมงคลวนารามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 เมตร และหางจาก

ประตูทางเขาดานทิศตะวันตกของโรงงานศรีวรรณาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 100 เมตร

- รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ

- วิธีมาตรฐานอางอิง : United States Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations, Title 40 Part 50

• Appendix B to Part 50 - Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere

(High-Volume Method), Revised as of July 1, 2021

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายอาทิตย จิตจันทร

นักวิทยาศาสตร

19 กันยายน 2567

 

นายนวรัฐ เทศพิทักษ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ทําหนาที่แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือน

ภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

19 กันยายน 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุงโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533 หนา 1/1


