
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0324/200070/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห

รายงานตอไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะหเฉพาะตัวอยาง อากาศ      นางชนากานต บุญศรี

เลขทะเบียนโรงงาน 20500002425523 [จ3-2(1)-24/52ชม] ลําดับที่ 2(1)

สถานที่ตั้ง 46/5 หมู 1 ถนน - ตําบล สันทราย อําเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม 50140

ประกอบกิจการ อบพืชผลทางการเกษตร

ตรวจวัด/เก็บตัวอยางโดย นายนวรัฐ เทศพิทักษ สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคํารองขอของ อานันท ธัญญเจริญ สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงาน

การตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอยางอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว

เทานั้น

วันที่วิเคราะห 24 กุมภาพันธ 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680224-00069

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ออกซิเจน (เปอรเซ็นตโดยปริมาตร) * 19.0 Electrochemical sensor

คารบอนไดออกไซด (เปอรเซ็นตโดยปริมาตร) * 1.8 Electrochemical sensor

คารบอนมอนอกไซด (สวนในลานสวน) ** 2,909 Electrochemical sensor

ซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) ** 71 Electrochemical sensor

ออกไซดของไนโตรเจน (คํานวณในรูปไนโตรเจนไดออกไซด) (สวนในลานสวน) ** 34 Electrochemical sensor

หมายเหตุ

- * รายงานผลที่สภาวะแหง

- ** รายงานผลที่สภาวะแหง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศและปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

- ตรวจวัด/ เก็บตัวอยาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2568 เวลา 10:25 - 10:54 น.

- รายละเอียดตัวอยาง/ การตรวจวัด : ภายในปลองระบายออกนอกโรงงาน ของเตาหมอไอนํ้า ขนาด 4 ตัน ที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล (ไมทอน) เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแบบระบบเปด ผานระบบบําบัด

อากาศแบบ Cyclone และ Wet Scrubber

- วิธีมาตรฐานอางอิง : United States Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations, Title 40 Part 60 Appendix A

• Method 3A, Determination of oxygen and carbon dioxide concentrations in emissions from stationary sources (Instrumental analyzer procedure)

• Method 6C Determination of sulfur dioxide emissions from stationary sources (Instrumental analyzer procedure)

• Method 10 Determination of carbon monoxide emissions from stationary sources
• Method 7E Determination of nitrogen oxides emissions from stationary sources (Instrumental analyzer procedure)

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายอาทิตย จิตจันทร

นักวิทยาศาสตร

24 กุมภาพันธ 2568

 

นายนวรัฐ เทศพิทักษ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ทําหนาที่แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ภาคเหนือ

24 กุมภาพันธ 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุงโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533 หนา 1/1

9d7112c0
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